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En este catalogo tratamos de reproducir los acabados

y colores de nuestros productos de la manera mas fiel
posible a la realidad sin embargo, por limitaciones
propias de las técnicas de fotografia y de impresion, es
posible que existan diferencias notables con la realidad.
No aceptaremos reclamaciones relativas a los tonos,
colores y acabados mostrados en este catalogo

Puertas Perciber se reserva el derecho a reducir, ampliar
o modificar la gama de productos presentados en este
catalogo o a variar las caracteristicas de los mismos en
cualquier momento.

Queda prohibida la utilizacién de las imagenes y textos
presentados en este catalogo sin la autorizacién expresa
del propietario de la marca.

Crear soluciones adaptadas a los nuevos tiempos,
de vanguardia, técnicamente innovadoras,
funcionales y de alta calidad, esa es la mision

de Port Stylo. Y lo hacemos poniendo el maximo
empefio cada dia, buscando la inspiracién en el
mundo que nos rodea, en su rapida y trepidante
evolucion, tratando de adaptarnos continuamente a
la evolucion de las tendencias y a las demandas del

mercado.

EL INCONFORMISMO
Y NUESTRO ESPIRITU
APASIONADO

NOS EMPUJAN

A PERSEGUIR LA
MEJORA CONTINUA
DE NUESTROS
PROCESOS DE
DESARROLLOY
FABRICACION.

Para nosotros crear puertas implica mucho

mas que un control total y eficiente de la fase
productiva, creemos vital la implicacién de un
proceso creativo amplio y complejo, porque
entendemos el producto como una solucién no solo
funcional sino también estética y polivalente, en el
que la puerta es mucho mas que un mero elemento
constructivo, pasando a formar parte vital de

nuestro entorno.

En Port Stylo creamos puertas con caracter
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ACORAZADA

IRO

Seguridad para tu hogar

Las puertas acorazadas de alta
seguridad IRON son puertas
desarrolladas para hacer

de nuestros hogares unos
entornos habitables seguros,
protegiéndolos de cualquier
intento de robo o intrusion.

Estan recomendadas para
clientes que demandan una
alta seguridad en puertas
acorazadas.

También se instalan en
viviendas destinadas a alquiler,
debido a su excelente relacién
calidad/precio, aportando
ademads un alto nivel de
seguridad para las personas
que estan sensibilizadas con la
proteccién de su vivienda.

Las puertas acorazadas

IRON, ademas de seguras,
conjugan alta tecnologia y
diseiio de vanguardia, gracias
a la variedad disponible de
revestimientos que se adaptan
a cualquier estilo.
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Nucleo acorazado

SEGURIDAD
. CERTIFICADA

Acorazada
CERTIFICADA
de Clase 3

(UNE-EN1627:2011)

Certificacién emitida el 11-11-2014

Carga estatica
UNE-EN 1628:2011
CORRECTO

Carga dinamica
UNE-EN 1629:2011
CORRECTO

Resistencia a la efraccién manual
UNE-EN 1630:2011
CORRECTO

Buldn del limitador y
junta acustica

N

Premarco metalico

Antipalanca y junta acustica

Detalle regulacién marco-
premarco

Burlete mévil inferior
(parafrio)

Sistema antitarjeta y
regulacién del resbalon

VA
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1 MARCO

2 HOJA

3 CARENADO

PREMARCO

4 CERRADURA

CICLINDRO

ESCUDO

CERRADERO
5 LIMITADOR
6 BISAGRAS

HERRAJE

JUNTAS

7 CORTAVIENTO

Acero cincado 18/10, ingletes soldados y
barniz en polvo de resinas de poliéster, color
marrén, plata o blanco.

Chapa de acero electrocincado 8/10 y omegas
de refuerzo 8/10.

Perfil “Graffa” de acero pintado en marrén
8017, blanco 9003 o gris 9007.

Acero cincado 18/10 con sistema de
regulacion y 8 garras de anclaje.

Multipunto de engranajes silenciosa con 8
bulones de 40mm.

Basic llave-llave con 5 llaves y una de obra.
Llave incopiable.

Proteccion del cilindro antitaladro y
antiextraccion.

Antitarjeta con sistema de regulacion.
Sistema de apertura limitada.

Dos bisagras regulables en altura con
rodamientos antidesgaste.

Aluminio apto para exterior modelo NewCreta
bronce/plata/latén.

Doble junta en carenado y marco..

Umbral moévil automatico inferior.

VARIANTES Alturas especiales (consultar otras variantes).
FUNCION Entrada principal de vivienda.
SEGURIDAD Clase 3 Antiefraccién segun UNE EN 1627.
ACUSTICA 35 dB(A) segun UNE EN 10140-2.
TERMICA Transmitancia 2,2 w/m2°C en cumplimiento
del CTE Permeabilidad al aire Clase 2 segun
UNE-EN 1026 — Anticorrosiéon Clase 3y
Resistencia a la carga de viento C5 segun
UNE-EN 1670 y UNE-EN 12211
CLASE CLASE ABATIMIENTO CLASE TRANSMITANCIA
\
o ) 3| keco| |- |CE
- d B — ,
ANTIEFRACCION Permeabilidad AIRE ACUSTICO Permeabilidad VIENTO TERMICA 2,7 MARCADO CE




TIPOS DE MARCO

60

PREMARCO |

23

64

NUCLE

JUNTA MARCO

TABLERO

42

64 MARCO

o

Sistema Marco-Premarco

JUNTA HOJA

23

JUNTA MARCO

pmecro ||

NUCLEO

TABLERO

Sistema Marco Directo

TIPOS DE INSTALACION

La puerta acorazada IRON se puede T
instalar con premarco sin necesidad de
obra de albaflileria, fijando con tirafondos
el premarco a la pared y posteriormente
atornillando el marco al premarco.

Del mismo modo se puede instalar la

TAPAJUNTAS

Desde 140
a220 mm

versiéon con marco directo al marco de 1

madera existente.

La instalacion de esta puerta acorazada

resulta ser muy sencilla y rapida.

SUPLEMENTO
DE MADERA

BRENCA

TIPO C

Instalacion en reforma con forro exterior

TIPO A

Instalacién en obra nueva sin tapetas

TAPAJUNTAS

TIPO B

Instalacién en chalet



MEDIDAS DISPONIBLES EN STOCK

ACABADOS MARCO (RAL)
@ 3017 Marrén (O 9003 Blanco 9007 Plata
MARCO PREMARCO MARCO DIRECTO
(Tubular)
PASO LIBRE EXTERNO PREMARCO PASO LIBRE EXTERNO MARCO
(Hueco de obra) (Hueco de obra)
800x 2000 mm @O 920 x 2060 mm*! 760 x 2000 mm 844 x 2042 mm*!
800 x 2040 mm 920 x 2100 mm*2 800 x 2000 mm 884 x 2042 mm
Se utiliza para instalacién sobre premarco de madera.
900 x 2100 mm 1020 x 2160 mm Grosor de marco directo 4,2 cm

Grosor marco-premarco: 6 cm

*1Medida mas usual en reforma
*1 Medida mas usual en reforma  *%Medida méas usual en obra nueva

o

A | 4

REVESTIMIENTOS
(Grosor 6 mm)
ALTURA 2000 mm 2040 mm 2100 mm
ANCHURA PANEL EXT. | PANELINT. | PANEL EXT. | PANELINT. | PANEL EXT. @ PANELINT.
760 mm 778 x 2000 mm 828 x 2023 mm 778 x 2040 mm 828 x 2064 mm 778 x 2100 mm 828 x 2123 mm
800 mm 818 x 2000 mm 868 x 2023 mm 818 x 2040 mm 868 x 2063 mm 818 x 2100 mm 868 x 2123 mm
900 mm 918 x 2000 mm 968 x 2023 mm 918 x 2023 mm 968 x 2064 mm 918 x 2100 mm 968 x 2123 mm

%/




OTRAS MEDIDAS FABRICABLES

MEDIDAS ESTANDAR MEDIDAS SEMIESTANDAR
PASO LIBRE PASO LIBRE
ANCHOS ALTOS ANCHOS ALTOS
760 mm
2000 mm 2000 mm
800 mm 700 mm
2040 mm 2040 mm
850 mm 740 mm
2100 mm 2100 mm
900 mm
MEDIDAS MAXIMO/ MINIMO
MAXIMO PASO LIBRE MINIMO PASO LIBRE
ANCHO ALTO ANCHO ALTO
1000 mm 2300 mm 700 mm 1980 mm
*Grosor de marco directo 4,2 cm
*Grosor marco-premarco: 6 cm
Marco-Premarco —
EXTERNO PREMARCO 3
(Hueco de obra)
60 | PASO LIBRE 60

Marco-Premarco

ALTO DE PASO LIBRE

EXTERNO PREMARCO
(Hueco de obra)




UN SINFIN DE
POSIBILIDADES

La puerta acorazada IRON no solo protege nuestro
hogar de robos e intrusiones, sino que ademas

lo hace con un estilo Uinico, que le permite
integrarse perfectamente con la decoracion del
resto del hogar gracias a la multitud de modelos y
combinaciones posibles de acabados.

En Port Stylo creemos que instalar una puerta

de alta seguridad no tiene por qué suponer
renunciar al estilo, y por eso hemos puesto un
esmero especial en ofrecerle una amplia gama de
posibilidades.

Exposicién a los O Exposicién desaconsejada
agentes atmosféricos alos agentes atmosféricos

,ﬁ, Exposicién parcial a los
agentes atmosféricos

o3

602 Blanco PVC
1(7

2003 Blanco PVC
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R3 Sapely PVC Liso Roble PVC

1006 Blanco PVC
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Liso Roble Madera

781 Roble Madera

600 sin plafon Sapely Madera

701 TR Haya Vaporizada Madera



Los acabados de la puerta acorazada IRON en PVC o madera de
exterior o interior no solo son reflejo de las tendencias actuales,
sino que también son escogidos por su durabilidad y resistencia. La
innovacién del revestimiento en vinilo nos permite aplicar disefios
que hasta hace poco eran imposibles de imaginar.

PERSO
NALIZA
CION

Acabados PVC de Exterior panel principal y tapetas

Configure su puerta combinando el acabado y modelo del panel
principal, acabado de las tapetas, color del marco metalico, y
estilo de fresado. De este modo ponemos a su alcance infinidad de
combinaciones posibles que permiten la integracién de la puerta
IRON en cualquier ambiente.

Blanco

A C ab a d O S e n mad e r a d e E Xt e r]. O r Panel principal y tapetas. Requiere mantenimiento.

Roble Caoba Castafio Palisandro Ebano

Palisandro Sapely Ceniza

*Acabados para interior en madera natural: Sapely, Roble, Pino, Cerezo, Haya
Vaporizada, etc. Resto de maderas consultar disponibilidad.

FresadOS Panel principal

Media cafa Mega Clasico Clasico Blanco
Solo para vinilos color madera Solo para vinilo color blanco

Colores del marco metalico

8017 Marrén 9003 Blanco 9007 Plata




HERRAJE

Herrajes Plata Herrajes Oro

Herraje mixtos Plata Oro Cerradura, juego de llaves y defender

x5 (+1 de obra)

Cilindro Basic Cilindro ISEO R7
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